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Il nostro Sistema di gestione 
ambientale è conforme alla  
norma UNI EN ISO 14001:2015  
e certificato da KIWA

CARATTERISTICHE 

	 �Idonei per ospedali, RSA  
e strutture sanitario-assistenziali

	� Adatti per assistenza in casa 

	 Facili da applicare e igienizzare

	 �Trasmettitore radio integrato 
versione ELDAT / TeleAlarm 
compatibile  

INTEGRABILI  VIA RADIO 
al sistema di chiamata infermieri 

MediPad cuscinetto a sfioramento
Il trasmettitore di chiamata a cuscinetto è pensato per le persone  
con limitazioni nei movimenti. 
In molte situazioni nelle quali risulta impossibile o troppo faticoso premere 
un pulsante o afferrare e usare un tirante di chiamata, il cuscinetto 
pneumatico MediPad è una soluzione efficace e di comfort.

	 �Basta sfiorarlo per inviare una chiamata.

	 �Rileva il minimo movimento della mano o di altre parti del corpo,  
per esempio il braccio o la guancia.

	 �Igienico: la fodera è removibile e lavabile.

	 �Senza fili via radio, alimentato a batteria.

	 Collegabile al sistema di chiamata tramite ricevitore radio abbinato.

VarioSwitch sensore di respirazione
Il trasmettitore di chiamata con sensore di respirazione si può fissare  
al letto o al comodino ed è adatto a persone immobilizzate. 

	 �Basta un soffio o un debole respiro per attivare una chiamata. 

	 �Sensibilità regolabile, efficace anche in ambienti rumorosi.

	 �Orientabile grazie al collo di cigno flessibile in acciaio.

	 �Igienico, senza contatto: si avvicina alla bocca a distanza di qualche 
centimetro (max 15 cm).

	� Collegabile al sistema di chiamata tramite ricevitore radio abbinato.

	 �Alimentazione a corrente 24V.


